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General Safety Rules For 
All Battery Operated Tools 

I Read and under- 
stand all instruc- 
tions. Failure to follow all instructions 
listed below, may result in electric 
shock, fire and/or serious personal 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 
Work Area 
Keep your work area clean and well 



Do not operate power tools in explo- 
sive atmospheres, such as in the 
presence of flammable liquids, 
qases. or dust. Power tools create 
sparks which may lynte the dus! or 
fumes. 

Keep by-slanders, children, and vis- 
itors away while operating a power 
tool. Distractions can cause you !o 

OSH e: :li"e> 

Electrical Safety 
Do not abuse the cord. Never use 
the cord to carry the tool. Keep cord 
away from heat, oil, sharp edges, or 
moving parts. Replace damaged 
cords immediately. Damaged cords 
may create a fire. 

A battery operated tool with integral 
batteries or a separate battery pack 
must be recharged only with the 
specified charger for the battery. A 

charger that may be suitable for one 
type of battery may create a risk of fire 
when used with another battery. 
Use battery operated tool only with 
specifically designated battery 
pack. Use of any other batteries may 
create a risk of fire. 

Personal Safety 
Stay alert, watch what you are 
doing, and use common sense when 
operating a power tool. Do not use 
tool while tired or under the influ- 
ence of drugs, alcohol, or medica- 
tion. A moment ol inattention wh le 
Operating power Tools may result in 
serious personal injury. 
Dress properly. Do not wear loose 
clothing or jewelry. Contain long 
hair. Keep your hair, clothing, and 
gloves away from moving parts. 
Loose clothes, jewelry, or long hair can 
be caught in moving parts. 
Avoid accidental starting. Be sure 
switch is in the locked or off position 
before inserting battery pack. 
Carrying tools with your finger on the 
switch or inserting the battery pack 
into a tool with the switch on invites 
accidents. 

Remove adjusting keys or wrenches 
before turning the tool on. A wrench 
or a key that is left attached to a rotat- 
ing part of the tool may result in per- 
sonal injury. 

Do not overreach. Keep proper 
footing and balance at all times. 

Proper footing and balance enable 
better control of the tool in unexpected 
situations. 

Use safety equipment. Always wear 
eye protection. Dust mask, non-skid 
safety shoes, hard hat, or hearing pro- 
tection must be used for appropriate 
conditions. 

Tool Use and Care 
Use clamps or other practical way to 
secure and support the workpiece 
to a stable platform. Holding the work 
by hand or against your body is unsta- 
ble and may lead to loss of control. 
Do not force tool. Use the correct 
tool for your application. The correct 
tool will do the job better and safer at 
the rate for which it is designed. 



Do not use tool if switch does not 
turn it on or off. A tool that cannot be 
controlled with the switch is dangerous 
and must be repaired. 
Disconnect battery pack from tool or 
place the switch in the locked or off 
position before making any adjust- 
ments, changing accessories, or 
storing the tool. Such preventive safe- 
ty measures reduce the risk of starting 
the tool accidentally. 
Store idle tools out of reach of chil- 
dren and other untrained persons. 
Tools are dangerous in the hands of 
untrained users. 

When battery pack is not in use, 
keep it away from other metal 
objects like: paper clips, coins, keys, 
nails, screws, or other small metal 
objects that can make a connection 
from one terminal to another. 
Shorting the battery terminals together 
may cause sparks, bums, or a fire 
Maintain tools with care. Keep cut- 
ting tools sharp and clean. Properly 
maintained Tools with sharp cutting 
edge are less lively to bind and are 
easier to control 

Check for misalignment or binding 
of moving parts, breakage of parts, 
and any other condition that may 
affect the tool's operation. If dam- 
aged, have the tool serviced before 
using. Many accidents are caused by 
poorly maintained tools. 
Use only accessories that are rec- 
ommended by the manufacturer for 
your model. Accessories that may be 
suitable for one tool may create a risk 
of injury when used on another tool. 

Service 

Tool service must be performed only 
by qualified repair personnel. Service 
or maintenance performed by unquali- 
fied personnel may result in a risk of 
injury. 

When servicing a tool, use only iden- 
tical replacement parts. Follow 
instructions in the Maintenance sec- 
tion of this manual. Use of unautho- 
rized parts or failure to follow 
Maintenance Instructions may create a 
risk of shock or injury. 

Safety Rules for 
Cordless Screwdrivers 

Hold tool by insulated gripping sur- 
faces when performing an operation 
where the cutting tools may contact 
hidden wiring or its own cord. 

Contact with a "live" wire will make 
exposed metal parts of the tool "live" 
an;: shock tt'e o:ieraTo r Do not drill, 
fasten or break into existing walls or 
other blind areas where electrical 
wiring may exist. If this situation is 
unavoidable, disconnect 'uses ;;r 
arj.. 1 b'sakers feeding this worksite. 
Battery tools are always in an opera- 
tive condition. Be aware of the possible 
hazards. 

Always wear safety goggles or eye 
protection when using this tool. 
Secure the workpiece, never hold it 
in your hand or across legs. The 

drilling action may cause you to k)M 
control of the workpe;:e and in.ury 

When installing a bit, insert the 
shank ol the bit well within the col- 
let if the bit is not inserted deep 
enough, the grip ol the 
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increased. 
Do not run the tool while carrying it 
at your side. A spinning bit could 



become 
injury may 



dull o 



tangled with clothing and 

damaged bits and 

Dull or damaged bits 
tendency to bind in the 



I Some dust created 
by power sanding, 
sawing, grinding, drilling, and other 
construction activities contains 
chemicals known to cause cancer, 
birth defects or other reproductive 
harm. Some examples of these 
chemicals are: 

• Lead from lead-based paints, 

• Crystalline silica from bricks and 
cement and other masonry products, 

• Arsenic and chromium from chemi- 
cally-treated lumber. 

Your risk from these exposures varies, 
depending on how often you do this 
type of work. To reduce your exposure 
to these chemicals: work in a well ven- 
tilated area, and work with approved 
safety equipment, such as those dust 
masks that are specially designed to 
filter out microscopic particles. 

Battery/Charger 
Before using battery charger, read 
all instructions and cautionary 
markings on (1) battery charger, (2) 
battery pack, and (3) product using 
battery. 



Use only the charger which accom- 
panied your Cordless Screwdriver or 
direct replacement as listed in the 
catalog or this manual. Do not sub- 
stitute any other charger. Use only Skil 
battery charger No. 92106 with your 
Cordless Screwdriver. 
Do not disassemble charger or 
operate the charger if it has 
received a sharp blow, been 
dropped or otherwise damaged in 
any way. Replace damaged cord or 
plugs immediately. Incorrect 
reassembly or damage may result in 
electric shock or fire. 
Do not recharge battery in damp or 
wet environment. Do not expose 
charger to rain or snow. If battery 
case is cracked or otherwise dam- 
aged, do not insert into charger. 
Battery short or fire may result. 
Charge only Skil rechargeable bat- 
teries with the above listed charger. 
Other types of batteries may burst 
causing personal injury and damage. 
Charge tool in temperatures above 
+40 degrees F (4 degrees C) and 
below +105 degrees F (41 degrees 
C). Store tool in locations where 
temperatures do not go below 40 
degrees F (4 degrees C) or will not 
exceed 120 degrees F (49 degrees 
C). Allow tool to return to room tem- 
perature before attempting to 
charge. This is important to prevent 
serious damage to the battery cells. 
Battery leakage may occur under 
extreme usage or temperature con- 
ditions. Avoid contact with skin and 
eyes. The battery liquid is caustic and 
could cause chemical burns to tissues. 
If liquid comes in contact with skin, 
wash quickly with soap and water, 
then with lemon juice or vinegar. If the 
liquid contacts your eyes, flush them 
with water for a minimum of 10 min- 
utes and seek medical attention. 

attach- 

I ment not recom- 
mended or sold by Skil may result in 
a risk of fire, electric shock or injury 
to persons. 

Battery Care 
When batteries are not in tool or 
charger, keep them away from 
metal objects. For example, to pro- 
tect terminals from shorting DO NOT 
place batteries in a tool box or pocket 
with nails, screws, keys, etc. Fire or 
injury may result. 

DO NOT PUT BATTERIES INTO FIRE 
OR EXPOSE TO HIGH HEAT. They 
may explode. 

Battery Disposal 
I Do not atten 
I disassemble the 
battery or remove any component 
projecting from the battery termi- 
nals. Fire or injury may result Prior to 
disposal, protect exposed terminals 
with heavy irsuliitmy. ta:;e to :;revnnt 
shorting. 

NICKEL-CADMIUM BATTERIES 
The nickel-cadmium buttery In tt' s 
product must be col ected. recycled or 
d of in an environmentally sound 



"The CPA certified RBRC 
y Recycling Seal on 
the nickel-cadrii.um (Ni- 
Cd) battery ntlicates S-B 
Power Tool Company .s 
voluntarily part-upat rg in an industry 
program to collect and recycle these 
batteries at (he end of their useful life, 
when taken out of service in the United 
States or Canada. The RBRC program 
provides a convenient alterative tti 
pacng used Ni-Cd batteries into the 
trash or the municipal waste stream, 
which may be illegal n your urea 
Ple;jse::.il " -80(1 -8- BATTERY 'or nfor- 
mation on N -Cd battery recyc'ing and 
d sposal bans'restr ct ons in your area, 
or return your batteries to a 
Skil/Boscli/Dremel Serv.ce Center 'or 
recycling. S-B Power Tool Company's 
involvement in this program is part o' 
our commitment to preserving our 
environment and conserving our natu- 
ral resources." 

Battery Removal Instructions 
nVTTnm Rufl motor until bat- 
tery ,. comply d,S- 
ot'arged before attempting to remove 
battery from your tool. 



2 Remove housing cover by lifting 
upward from front end of tool. 



3. Disconnect l{ 



s from battery. 



4. Wrap heavy insulating tape around 
battery terminals or enclose in a seal- 
able plastic bag to prevent possible 
shorting. 

5. Dispose of battery through your 
local waste removal authority or a Skil 
Service Center. 



IMPORTANT : Lire avant usage 
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Appel gratuit : 
1-877-SKIL999 (1-877-754-5999) 
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Consignes generates de 
securite pour tons 
les outils a pile 



■ Lire i 



compren- 
I (Ire lonles les ins- 
tructions. Le non-respect, meme partiel, des 
instructions ci-apres entraine un risque de 
choc electrique, d'incendie et/ou de 
blesstires graves. 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 
Aire de travail 
Veillez a ce que I'aire de travail soil propre 



N'utihsez pas d'ouliis eiectnques dans une 
atmosphere explosive, par exemple en 
presence de iiqmdes. de gaz ou de pous- 
sieres inflammables Irs out is electriques 
creent des ttneetes qui nnurra ent enflamrrer 
les pnussores oi. tesvapeure 
Tens; a distance les curieux. les enlants et 
les visileurs pendant que vous trauaillez 
avec un outil electrique. Is pourraient vous 
distraire e! vous faire taire une fausse 

Securite electrique 
N'abusez pas du cordon Ne ttansportez 
lamais I'outii par le cordon Tenez le 
cordon a Tecart de la chaleut. de I'huile. 
des aretes vives ou des pieces mobiles. 
Rempiacez les cordons endommages 
immediatement. Les cordons endnmmages 
peuvent provoquer un ncendie 
Un outil a pile avec piles mcorporees ou 
bloc pile distinct doit etre recharge 
uniquement avec le chargeur indique pour 
la pile. Un oharqeur qui pent etre adequat 
pour un type tie p ie peut creer un risque 
d ncendie orsqu'il est ut ise avec une autre 
pile 

Uliiiser un oulil a pile uniquement avec le 
bloc-pile designs specitiquement. 

L'emploi de toute autre pi e peut creer un 
risque d ncendie 

Securite des personnes 
Reslez alerle, con tentrez vous sur voire tra- 
vail et lailes preuve de iuqement N'utihsez 
pas un outil electrique si vous tiles fatigue 
ou sous I'inlluence de drogues, d'aicool ou 
de medicaments. Un instant d mattenbon 
si.ttft pour entrainer des blessures qraves 
Habiilez-vous convenabiement. Ne portez m 
vetements flotlants m bijoux Conlinez les 
cheveux longs N'approchez jamais les 
cheveux les vetements ou les gants des 
pieces en mouvement. Ues -.-ete-ie-ts 'let 
tants des bijou nu des cheveux longs 
nsquent d'etre haopes par des pieces en 
mouvement Garde? les poignecs sec ties, 
propres et exerrptes d'huile et de qraisse 
Evitez la rinse en marche accidentelle. 
Assurez-vous que l inteirupteur est en 
position de biocage ou d arret avant d'in- 
serer le bloc-pile. I est dangereux de 
1 transporter oi.t > avec le dcigt si.r m- 
o" 5 terruptalf ou d nserer :e bloc-p.ie dans 
un outil alors que I interrupteur est en 
posit on de rrarche 

Enlevez les des de regiaqe ou de serraqe 
avant de demarrer I'outii. line die lalssee 
dans une piece toumante de I'outii petit 
provoquer des olassures 
Ne vous penctiez pas trop en avant. 
Maintenez un bon appui et restez en equiiibre 
en tout temps. Un nennr stability vous 
permet de mieux reagir a une situation 
Inattendue 

Utilisez des accessoires de securite Portez 
lou|ours des lunettes ou une visiere. Selon 
les conditions, porte? aussi un masque 
ri' 'il":i :;srr. :vs \ >" "- <:■■. sorii'ileanl :l-r j 
pantes, tin casque protecteur et/ou un 
appareil antibruit. 

Utilisation et entretien des outils 
Immobilisez le materiau sur une surface 
stable au moyen de brides ou de toute autre 
facon adequate. Le fait de tenir la piece avec 
la main ou contre voire corps offre une stabil- 
ity insufiisante et peutamener underapage de 
I'outii. 



de tacon plus securtaire Respectez aussi la 
vrtesse de trava I nu u est propre 
H utilise; pas I'outii si I 'interrupted ne le 
met pas en marche ou a rarret Un outil 
qui ne peut etre contrdle par I'mterrupteur 
est dangereux et doit etre repare. 
Oebranchez le bloc-pile de i'outii ou met 
tez I'mterrupteur en position de biocage 
ou d arret avant d'effectuer tout reglage. 
de changer les accessoires ou de remiser 
I'outii. Ces mesures fie securite preventives 
reduisent le risque d une mise en marche 
accidentelle de oi.t 

Rangez les outils hors de la portee des 
enfants et d'autres personnes inexpenmen- 

tees. Les outiis sont dangereux dais es 
ma ns d utilisateurs novices 
Lorsque le bloc pile n'est pas en usage, 
tenez-le a lecart d'autres objets 
melaiiiques leis que trombones, pieces de 
monnaie. cles. clous, vis ou autres pelits 
obiets metaihques susceptibles d'etablir 
une connexion d'une borne a une autre I a 
court-dircuitage des bornes de battene 
ensemhe pei.t causer des etmcelles. des 
oruluras ou un mcendie 
Prenez sain de bien entrelenir les ouhis. 
Les outils de coupe daivent etre toujours 
bien attutes el propres. Ues outils ben 
entretenus. dont les aretes sont Oien tran- 
chantes. sent moms susceptibles de coincer 
et plus taclles a dinger 

Soyez attenlit a lout desalignement ou 
comcement des pieces en mouvement. a 
tout bns ou a toute autre condition prcjudi 
ciable au bon fonctionnement de I'outii. Si 
vous constatez qu'un ouhi esl endommaqe 
faites-le reparer avanl de vous en servir De 
nombreux accidents son: causes par des 

• I'M- ■■ ii ri.: - 

N'utihsez que des accessoires que le fa 
bricant recommande pour voire modele 
d 'outil. Certains accessoires peuvent con- 
vene a un outii. mais etre danqereux avec un 
autre 

Reparation 
La reparation des outils electriques doit etre 
conhee a un rep a rate ur qualitie. L'entret en 
ou la reparabon d un outil elcctnque par un 
amateur peut avoir des consequences graves 
Pour la reparation d'un ouhl. n'empiovez 
que des pieces de rechange d'ongine. 
Suivez les directives donnees a la section • 
Reparation ■> de ce manual. Lemplo de 
pieces non autorisees ou le non-respect des 
mstructons d entretien peut creer un r.sque 
de choc electrique ou de slessures 

Consignes de securite pour 
tournevis sans cordon 

Tenez i'outii par les surfaces isoiees de 
prehension en elfectuanl une operation oil 
i'outii de coupe peut vemr en contact avec 
des tils dissimules. Le contact avec un til 
sous tens on rendra element les pieces 
meta liques exposees de l oi.t I sous tm sicn 
et cajsera des seccusses eiectnques a 
operateur Ne perce/ t xez et ne rentrez pas 
dans des murs existants ou autres ondroits 
aveugles pouvant ahr tei des t Is e ectnqjns 
Si r:e:te situation es: inevitable dehraricnii/ 
tons les tussles ou les disjoncteurs ahmon- 
tant cr .'i: 

Les outils a piles sont toujours en etat de 
marche. Soyez conscient des dangers 
eventuels. 

Portez toujours des lunettes a coques 
laterales ou des lunettes de protection en 
utilisantcet outil. 

Fixez I'ouvrage, ne le tenez jamais dans 
votre main ou sur vos jambes. Le pergage 
peut vous taire perdre le contrAle de I'ou- 
vrage et vous blesser. 
En posant un taret, inserez la tine du (oret 
bien a I'interieur de la douille. 51 le foret 
n est pas msere assez protondement. la 
rinse de la douille sur le tcret est reriuite et 
a perte de contrnle est accrue 
Ne laites pas lonctionner la outil en la 
transportant a vos coles. Le toret en rota- 
tion peut s'emmeler a vos vetements et 

N'utihsez pas de lorels et d'accessoires 
emousses ou endommages. Les forets ou 
accesso;res emousses peuvent gnpper 
trequerrment dans I'ouvrage. causant ansi 
une reaction de couple 

i travau* a la 
I machine tel que 
poncage. sciage. meulage. percage et 
autres Iravaux du bailment peuvent creer 
des poussieres contenanl des produits 
chimiques qui sont des causes reconnues 
de cancer, de malformation congenitale ou 
d autres problemes reproduces. Ces 
produits chimiques sont. par exempie : 

• Le plomb provenant des peintures a base de 
plomb. 

• Les cristaux de silioes orovenant des 
oriques et du ciment et d'autres produits de 
rnaconnene. et 

■ L'arsemc et le enrome provenant des bois 
trattes ch unique ment 
Le niveau de r sque du a cette exposition vane 
avec la frequence de ces types de travaux. 
Pour reduire Imposition a ces produits 
chimiques, il faut travailler dans un lieu bien 
ventile et porter un equipement de securite 
approprie tel que certains masques a 
poussiere congus specialement pour filtrer les 
particules micrascopiques. 

Chargeur de pile 
Avant d'utiliser le chargeur de pile, lisez 
toutes les consignes et tous les marquages 
d'avertissement sur (1) le chargeur de 



pile. (2} le bloc-pile et (3) le produit util- 
isant la pile. 

N'utihsez que le chargeur qui accompag 
nail votre tournevis sans cordon ou rem 
placement direct, comme mdique dans le 
catalogue ou ce manuel. Ne substtuez 
aucun autre chargeur lit se/ uniquement 
le chargeur de p ie Ski No 92106 avec votre 
tournevis sans cordon. 
Ne desassemblez pas le chargeur el ne 
I'utihsez pas s'M a recu un choc violent, 
s it est tombe ou s it a etc endommage par 
aiiieurs. Rempiacez immediatement les 
cordons ou les fiches abimes Un re min- 
tage incorrect ou des domrrages peuvent 
provoguer un incendie ou des secousses 
electriques 

Ne rechargez pas la pile dans un environ- 
nement mouiile ou humide. N'exposez pas 
le chargeur a la pluie ou la neige. Si le 
boitier de la pile est fissure ou endommage 
par aiiieurs. ne I'mserez pas dans le 
chargeur. I pon";.it -/avoir in iru:':die on .in 
court -circuit de pile 

Chargez uniquement les piles rechar- 
qeabtes Ski I a I aide des chargeurs sus- 
mentionnes . es a.itrrs types de piles oeu- 
vent eaater causant ainsi des blessures et 
des dorrmaqes 

Chargez la outil a des temperatures de plus 
de 4 degres C (+40°F) et de moms de 41 
degres C (+105°F). Conservez I'outii a des 
endroits ou la temperature ne descend pas 
sous 4 degres C ou ne depasse pas 49 
degres C. Laissez la outil tevenir a la tem- 
perature ambianle avant de tenter de 
charger. Ce::i est irrportant oour preven.r 
;:is ::ciri niii.s ;:c:!"si;:rrah:r.s srr-r.nts 
des piles. 

II peut y avoir une fuite de pile dans des 
conditions extremes d'ulilisation ou de 
temperature. Evitez tout contact avec la 
peau et les yeux. Le hquide de pic est 
ca.isnqi.e nt ^currait ::ai.ser oes tin. .ires 
chimiques aux tissus Si le :iquirie vent en 
contact avec la peau. lave/ rapiderrent a 
I eau savonneuse. puis au jus de citron ou 
aj vnaiqre Si le hqude vient en contact 
avec les yeux. rmcez-les a eau pendant au 
moms 10 minutes et MttOitK des soms 
medicaux 

L'utihsation d'un accessoire non recom- 
mande ni vendu par Skil peut causer des 
nsques d'incendie. de chocs electriques 
ou de lesions corporelies. 

Entretien des piles 

| Lorsque les piles 
i sont pas dans 
I'outii ou le chargeur. gardcz les a l ecart 
d'objets melalliquas Ainsi, pour eviter un 
ccurt-circu tage oer. ho.'nes NE PLACEZ PAS 
les p les dans la bone a outils ou dans la poche 
avec des clous, der. vis desnes. etc Cer: oe.it 
provoquer un mcend e ou des olessures 
NE METTEZ PAS LES PILES AU FEU ET NE 
LES EXPOSEZ PAS A UNE CHALEUR E LEVEE. 
El les peuvent exposer. 

Mise au rebut des piles 

I Ne lentez pas de 
I disassembler le 
bloc-piles ou d'enlever lout composant 
taisant saiilie des bornes de piles, ce qui 
peut provoquer un incendie ou des 
blassuras. Avant a m se au reouL protcgez 
les oones exposees a I'aide d'un rubari 
iso ant epais pour prevent le court-circurtage 

PILES NICKEL-CADMIUM 
La battene de p ies n ckel-cadnuum de ce 
produit dort fcre ramassee. recyclee ou mise 
au reout d une man ere qu ne sort pas nocive 
pour l environnement 

"Le sceau HBRC de recyclaqe 
des piles, homologue par 
I'EPA (Aqence pour la protection 
de I'environnement des 
Etats-Umsl. qui se trnuve sur 
les piles au nickel-cadmium (Ni-Cd) indique 
que S B Power Tool Company particlpe 
volontairerrent a un prngramme industrel 
de ramassage et de recyclage de ces piles au 
tenne de lei.' vie utile, poi.-yu ::.i elles smenl 
rrses hors servce aux Etats Un s ou au 
Canada. Le programme du RBRC offre une 
a ter native pratique a la m se des p les au Ni- 
Cd usees au rebut ou au ramassage 
dordures municipal, ce qui pourrart etre 
interdit dans votre region 
Veuillez appelei 
obtemr de p us 
le recyclage de 

restrictions ou interdictions de mise au 
qui s'aophquent a vntre region nu rem 
vos piles a un Centre de Se 
Skil/Bosch/Dremel pour recyclage 
participation de S-B Power Tool Comp; 
ce programme s'msere dans le contex 
notre engagement a preserver notre env 
nement et a conserver nos ressoi 

■ .If 

Instruction s de retrait de pile 
I Faire tonctormer le 
I tour jusqu'a ce quel 
sot e-tierene- denhargee avant de t 
de retirer a pile de I'outii 

1 Retirer les c nq (5) vis du bonier a I 
d un tournevis a lame plate 

2 Retirer le couvcr&e du ooiuer en soul 
]ut depuis I extremiti avar 
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4 Enrouler un i 
des bornes de a 
sac en plastiquf 



iu entermer da- 
laole pour pre 
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IMPORTANTE: Leer antes de usar 
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Informacion para el consumidor 

Numero de telefono gratuito: 
1-877-SKIL999 (1-877-754-5999) 
http://www.skiltools.com. 



Normas generales de seguri- 
dad para todas las herratnien- 
tas accionadas por batenas 



enda todas 
las instrucciones. Il 

mcjmplimiento de todas las nstuccienes 
mdicadas a centinuaadn puede dar Ugai a 
sacudidas e'ectneas. mcendios y/o iesiones 
persona les graves 

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 
Area de Irabajo 
Mantenga el area de trabaio limpia y bien 
iiuminada. las mesas desordenaoas y las 
areas oscjras irvitan a qje se produzcan 
accidentes. 

No ulilice herramientas mecamcas en 
atmbsteras explosivas. tales como las 
existentes en presencia de liquidos. gases o 
polvos intlamables las herramientas 
mecamcas generar chispas y estas pueder da; 
I j gar a la igmcmn del poivo o les vac ores 
Mantenga a las personas que se encuentren 
presentes. a los mnos y a los visitantes 
aleiados at utihzar una herramienta mecamca 
las dlstracciones ,nueden hacer que usted 
f ?. ri r -v-r-o: 

Seguridad electnca 
No abuse del cordon. Nunca use el cordon 
para lievar la herramienta Mantenga el 
cordon alejado del calor, el aceile, los 
bardes afilados a las piezas moviles. 
Cambie los cordones dahados inmediatamente. 
Les cerdores dahades pjeden causar jn 
i irerdo 

Una herramienta accionada par baterias que 
tenga batenas integradas o un paquele de 
baterias separado se debe recargar 
solamente con el cargador especilicado 
para la bateria Un ca'gaao? due puede ser 
adecuado para un tiro de batei'a puede crea: 
un pehgrn de mnendio cuando se usa con otra 
bateria 

Utilice la herramienta accionada por baterias 
solamente con el paquete de baterias 
designado especilicamente El uso de 

rii;.\-ii?.- c.v\ hateii.- r. icner.ieai m n^lqinrlf 

mcendio. 

Seguridad personal 
Mantengase alerta. fqese en lo que esta 
haciendo y use el sentido comun cuando 
utilice una herramienta mecamca No use la 
herramienta cuando esle cansado o se 
encuentre bajo la mlluencia de drogas. 
alcohol o medicamentos ,lr momerto de 
distraccidn al utihzar her'am entas mecamcas 
puede dar Ugar a lesiones personales 
graves 

Vislase adecuadamente No se ponga ropa 
hoigadam |oyas Suietese el pelo Mantenga 
el pelo. la ropa y los guantes alejados de las 
piezas moviles . ■■. ior>a h--in.am Us o-,.;scri 
pelo ;aige pueden nuedar atrapados en las 
piezas mfjviles 

Evite el arranque accidental Asegiirese de 
que el interruptor este en la posicidn hjada 
L o de apagado antes de introducir el 
o paquete de baterias. . evai herramientas 
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5 Mettre a pile au rebut en ayant recours 
aux autontes locales de ramassage des 
dechets on un centre de service Skil. 



mvita a que se rrroduzrar anndentcs 
Ouile las naves de ajuste o de tuerca antes 
de encender la herramienta. l.ns lave df 
aiuste n de tuerca qje se deie puesta en una 
pieza giratcna de la rerramenta rueoe 
ocasonar lesiones persona; es 
No miente alcanzar demasiado lejos 
Mantenga un apoyo de los pies y un equilibria 
adecuados en todo momento. El apoyo de los 
pies y el equillrmo adecuados perrnrten un 
me 0' control de la herramienta en situacones 
mespeiadas 

Utilice equipo de seguridad Use siempre 
proteccion de los ojos Se debe uHttzar una 
masca'a artipoivo zapatos de seg.indad 
antidesiizantes. casco o proteccion de los 



Utilization y cuidado de las herramientas 
Ulilice abrazaderas u olro modo practico de 
tijar y soportar la pieza de trabaio a una 
plalalorma estable. lasuiecii' 



mienta correcta para la aplicacidn que 
desea. La herianienta correcta hara el trahain 
mejcr y con mas segundad a la capacidad 
nnmmal para la que esta disenada 
No utilice esta herramienta si el interruptor 
no la enciende o apaga. Una herramienta 
que no se puede cortrolar con el interruptor 
e-. pchn-osa v se dene reparar 
Oesconecte el paquete de baterias de la 
herramienta o ponga el interruptor en la 
posicidn fijada o de apagado antes de 
hacer cualquier aiuste. cambiar accesonos 
o guardar la herramienta Oichas nedidas 
preventivas de seguridad reducen el riesgo 
de arrancar la herramienta accidental mente. 
Guarde las herramientas que no este usando 
(uera del alcance de los ninos y atras 
personas no capacitadas. Las herramientas 
son peligrosas en las manos de los usuarios 
no capacitados. 

Cuando no se este ulilizando el paquete de 
baterias, mantengalo alejado de otros 
objetos metalicos como: sujetapapeles. 
monedas. Haves, clavos, tarnillos u otros 
objetos metalicos pequenas que pueden 
hacer una canexibn de un terminal con 
otro. El cortocircuito de los terminales de las 
baterias puede causar chispas. qjerraduns 
o un incendio. 

Mantenga las herramientas con cuidado 
Conserve las herramientas de corte atiladas 
y limpias las herramientas rrantecdas 
adecuadamente. con bordes de corte afilados. 
tieren rrenos probahil dades de atascarse y 
son mas taciles de oontrolar 
Compruebe la desalmeacidn o el alasco de 
las piezas moviles. la ruptura de piezas y 
cualquier otra situacibn que pueda atectar el 
luncionamiento de las herramientas Si la 
herramienta esta Canada, haga que realicen 
un servicio de ajustes y reparaciones a la 
herramienta antes de usarla. Muchos 
acadertes sor cajsados por herramientas 
martemdas detioiente mente. 
Utilice umcamente accesorios que esten 
recomendados por el fabricante de su modelo 
Los accesonos que pueder ser adecuados 
para una nenarrienta pueden votverse peligrosos 
cjando se jtilizan en otra ne'ranienta 
Servicio 

El servicio de ajustes y reparaciones de una 
herramienta debe ser realizado linicamenle 
por personal de reparaciones competente. El 

servicio o mantenimiento realizado por personal 
no competente podn'a ocasionar un peligro de 
que se produzcan lesiones. 
Al realizar servicio de ajustes y reparaciones 
de una herramienta, ulilice unicamente 
piezas de repueslo identicas. Siga las 
instrucciones que aparecen en la seccidn 
Mantenimiento de este manual. El uso de 
piezas no autorizadas o el incumplimiento de 
las instrucciones de Mantenimiento puede 
ocasionar un peligro de que se produzcan 
sacudidas electricas o lesiones. 

Normas de seguridad para 
destornilladores sin cordon 

Agarre la herramienta por las superficies de 
agarre aisladas al realizar una operacion en 
la que la herramienta de corte pueda entrar 
en contacto con cables ocultos. El contacto 
con un cable que tenga corriente tambien 
puede hacer que las paries metahcas al des 
cubierto de la herramienta lleven corriente y 
hacer que el operador sutra una sacjdida elec 
tuna. No taladre. suiete. m rornpa en paredes 
existentes j otras areas ceqas donde puedan 
haber nnnexiones electricas Si esta situacicn 
es nevitaSie desconente todos los fusihies o 
interrupfores de circjito que sumimstran 
erergla a este lugat de trabaio 
Las herramientas accionadas por baterias se 
encuentran siempre en condiciones de 
luncionamiento \'.c. :'?c: : los rrcsibles ,neligros 
Use siempre galas de seguridad o proteccion 
de los ojos cuando utilice esta herramienta 
Fije la pieza de Irabajo: no la tenga nunca 
en la mano m sobre las piernas annor 
de taiadrado puede hacer que pierda el 
control de la pieza de tra.laio y se podrar 
prodi.fu fsiones 

Al mstaiar una broca. introduzca el cuerpo 
de la broca bien a londo en el portaher- 
ramienta Si la hioca no se introduce hasta 
una profundidad suficiente. se leduce el 
agarre del pcrtareiramierta socre la broca y 
se aurnenta la ne'd.da de control. 
No tenga en march a la herramienta mientras 
la lleva a su lado. La broca taladradora nue 
gira puede engancharse en la ropa y se 
pueden prcducu lesiones 
No utilice brocas ni accesorios desafiiados o 
dahados. Las hnxas o accesor os onsaf lanos 
orianadospjeder 
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amolado y taiadrado mecamcos. y por otras 
actividades de construction, contiene 
agentes quimicos que se sabe que causan 
cancer, detectos de nacimiento u otros da nos 
sobre la reproduction Aigunos eiemplos de 
estos agentes quimicos son: 
• ^lomo de pinturas a base de nlono 
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nestable y pueoe nr.isiorar pe-d oa de < 
No luerce la herramienta Use la 
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i. dependiendo de 
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sequndad aprorado. como ror ejenplo 
.caras antipoivo que esten diseeadas 
!Cialnente para imnedir mediante nltracicn 



Bateria/cargador 
Antes de utihzar el cargador de baterias. lea 
todas las instrucciones e indicaciones de 
precaution que se encuentran en (1) el 
cargador de baterias. (2) el paquete de 
baterias y (3) el producto que utiliza batenas. 
Utilice solamente el cargador que acom- 
pahaba al destorniliador sin cordon o un 
reempiazo directs segiin se indica en el 
catalogo o en este manual, t.o sustiti do 
por nnq.in ofn cargador UMice solamente 
los oargadores de baterias Skil No 92-06 
cor el destornllador sir cordbn. 
No desarme el cargador m lo haga 
funcionarsi ha recibido un goipe brusco. se 
ha caido o se ha dahado de cualquier 
modo. Cambie el cordon o los enchutes 
dahados inmediatamente El 'eensambiaie 
mcorrecto o los dahos pueder ocasionar 
sacjdidas electricas o incendio 
No re c argue la bateria en un entomo humedo 
o mojado No exponga el cargador a lluvia 
ni nieve Si la caja de baterias esta 
agrietada o daiiada de algiin otra modo, no 
la introduzca en el cargador. Se puede 
producir un cortocircuito de las batenas o un 
incendio. 

Cargue solamente las baterias recargabies 
Skil con los cargadores indicados anterior 
mente. Otros tlpos de baterias pjeden 
reveetar causando lesiones peisonales y 
dafios. 

Cargue la herramienta a temperatures 
superiores a +40 grados F (4 grados C) e 
intenores a +105 grados F (41 grados 
C). Guarde la herramienta en lugares donde 
las temperaturas no bajen de 40 grados F (4 
grados C) ni suban de 120 grados F (49 
grados C) Oeie que la herramienta vueiva a 
estar a temperatura ambiente antes de 
intentar cargar. Esto es importante para 
evifar dafios graves a los elementos de la 
bateria. 

Se puede producir un escape del llquido de 
las baterias bajo condiciones extremas de 
uso o de temperatura Evite el contacto con 
la piei y los ojos. El liquido de la bateria es 
causbco v podiia oajsai nuemaduras qjlmicas 
en los tepdos Si el liquido entra en contacto 
cor la piel lavela rapidamente con agua y 
;abdn y luego cor |ugo de hmbn o vlnagre Si 
el liguido entra en contacto con los oios. 
enjjagjelos con agua durante un minimo de 
10 minutos y obtenga atencion medica. 
El uso de un accesoria no recomendado ni 
vendido par Skil puede constituir un peligro 
de incendio, sacudidas electricas o 
lesiones a las personas. 

Cuidado de las baterias 

1 Cuando las baterias no 
estan en la herra- 
mienta o en el cargador. mantengalas 
aleiadas de objetos metalicos. Por einrnpio. 
para evitar que los terminals hagan corto 
circuito, NO ponga las baterias en una caja de 
herramientas o en un bolsillo con clavos, 
tornillos, Naves, etc. Se puede producir un 
incendio o lesiones. 

NO ARROJE LAS BATERIAS AL FUEGD NI LAS 
EXPONGA AL CALOR INTENSD. Pueden 
explotar. 

Elimination de las baterias 

| No intente desarmar la 
ii quitar 
mnguno de los components que sobresaien 
de las terminales de la bateria. Se pueden 
producir lesiones o un mcerdio Antes de tirarla 
,nroteja las terminales que estan al descubierto 
con clnta adresiva aislante gruesa para 
prevemr cortccircuitos. 

BATERIAS OE IIIOUEL CADMIO 
La bateria de niquei-cadrrio de este producto 
; recoger, reciclar o tirar de manera 
el medio ambiente. 

"El sello de reciclaje de 
i baterias RBRC certificado por 
l la EPA que se encuentra en la 
' bateria de niquel-cadmio (Ni- 
Cd) indica que S B Power Tool 
Company esta participando voljntarianecte 
en un programa de la Industria para recoger y 
reciclar estas baterias al 'irai de sj vida util. 
cuando se retiran de servicio en los Estados 
Un.dos y Canada. El nrcgrarra RBRC propor 
□ona jna attemativa convemente a tirar las 
baterias de Ni-Cd jsadas a la basjra o a la 
corriente mjmcipal oe aguas residuales lo 
cual qmzas sea iiegai er sj area. 
Tenga la amabilidad de llamar al t-800 8 
3AfIr". v pa'a ohten-^- ir'oimacion acerca de 
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Instrucciones para sacar la bateria 

funcionar el 
hasta gue la 
dateria este completamente descargada 
antes de irten'a' sacarla de la herramienta 

1 Ouite los cmco |5) tornillos de la caia pro 
tectora con un destorniliador de hoja plana 

2 fljite la tapa de la na a p'otentora levan- 
tandoia desde el extremo deiantero de la 
herramienta 

3 Oesconecte los cables de conexibr de la 
bateria. 

4 Enrolls o:nta aislante extrafuerte alrededor 
de los terminales de la catena o netalos en 
una boisa de piastico sellable para evitar 
nosibies oonocircuitos 

5 Oeshagase on la bateria a traves de las 
autoridades locales de ellminanon de residues 
o un Centre de Servicio Ski 



Symbols 



Imnortnr: Sono c; -Ye- o-i: r,r. syntio s n,iy he i.son or yci.r :ool r> (!nso stjdy thorn arc) 
loa<n thmr meaning Prr.pcr ntonprmriti.iri of ncstv syrrh;) swl a low vou to operate tr-p too 
ird safer. 



Sy-tnl 




Desfcnatbn/Explanation 
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Verts 


Voltage (potential] 
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Frequency (cycles per second) 
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Alerts user to wamirhg messages 






Des gnalei N.-Cad battery recycling 



II A symool designates run 

LJ ,liat this t00 ' is listed by c v L 



U rider writers Laboratories. 



This symbol designates 
that this tool is listed by 
the Canadian Standards 
Association. 



This symbol d 
that this tool is listed to 
Canadian Standards by 
Underwriters Laboratories. 



MOM 

This symbol 



This symbol designates 
that this tool is listed by 
Underwriters Laboratories, 
US arid listed to Canadian 
Standards by Underwriters 
Laboratories. 



to NOM 
Mexican 
Standards. 



Functional Description and Specifications 



I the possible hazards. 

Cordless Screwdriver 




Model number 
Voltage rating 
No load speed 
Charge time 
Collet capacity 



Operating Instructions 



The Skil model 2106 Cordless 
Screwdriver has a collet that accepts 
any 1/4" hex bit. The low RPM capabili- 
ty of this model is not a deficiency. On 
the contrary, low speed means high 
torque and high torque is a definite plus 
for efficient driving. The low speed also 
provides more control to prevent 
sthpout of the screw and damage to the 
work surface. 
BATTERIES 

Your Cordless Screwdriver is equipped 
with 2 nickel cadmium rechargeable bat- 
teries. Length of service from one charg- 
ing will depend on the type of work you 
are doing, but the batteries can be 
recharged up to 1 ,000 times. Should it 
ever be necessary to replace the batter- 
ies, your nearest Skil Service Center or 
Authorized Service Station will be able to 
assist you. Check your Yellow Pages 
under "Tools- Electric" for the address. 
COLLET LOCK 

Your Screwdriver is equipped with a col- 
let lock. This feature will lock the collet in 
one position, which will allow you to 
tighten or loosen a nut or screw by rota- 
tion the screwdriver by hand with the 
switch off. The collet lock is also very 
handy if your battery is low and you 
might not have enough power to com- 
plete the job. 

FORWARD/REVERSE BUTTON 

This button allows you to change the 
direction of rotation of the tool. For 
clockwise or forward rotation, push the 
button that has an arrow pointing toward 
the bit. For reverse rotation push the but- 
ton that has an arrow pointing away from 
the bit. The reverse position will provide 
the counterclockwise rotation needed to 
remove screws. To stop in either direc- 
tion just release the button. 



CHARGING THE TOOL 

Your new Cordless Screwdriver is not 
fully charged. Be sure to charge prior to 
initial use. To charge tool, insert the con- 
nector pin into hole provided in bottom 
side of tool, then plug the charger into 
the power source. 

This symbol designates that this tool is 
listed by the Canadian Standards 
Association. 

After normal usage the tool normally 
requires 5 hours charging time to reach 
full capacity. If you anticipate long peri- 
ods (i.e. a month or more) of non-use of 
your tool, it is best to run your tool down 
until it is fully discharged before storing 
your tool. After a long period of storage, 
the capacity at first recharge will be 
lower. Normal capacity will be restored 
in two or three charge/discharge cycles. 
Remember to unplug charger during 
storage period. 

I charger. Do not run the 

tool with the charger connected. 



TO ENGAGE COLLET LOCK 

Push the collet lock in the direction of 
arrow as shown in figure 1 , until it 
engages. If the collet lock won't engage, 
place the bit onto a nut or screw and 
rotate the screwdriver by hand in either 
direction while pushing the collet lock in 
direction of arrow until it engages. 
TO DISENGAGE COLLET LOCK 
Pull the collet lock back to its original 
position until it disengages. 
FASTENING WITH SCREWS 
The procedure shown in figure. 2 will 



enable you to fasten materials together 
with your Coruless Screwdr vet without 
stripping, splitting, or separating the 
mater .i 

Tirst. ::lamp the pieces together and dnll 
the frsl hoe 2/3 the diameter of Hit? 
screw. If the material is soft, drill only 2/3 
the proper length. If it is hard, drill the 
entire length. 

Second, unclamp the pieces and drill the 
second hole the same diameter as the 
screw shank in the first or top piece of 

Third, if a flat head screw is used, coun- 
tersink the hole to make the screw flush 
with the surface. Then, simply apply 
even pressure when driving the screw. 
The screw shank clearance hole in the 
first piece allows the screw head to pull 
the pieces tightly together. 




Maintenance 

I NO USER SERVICE- 
ABLE PARTS INSIDE 
Preventive maintenance performed 
by unauthorized personnel may 
result in misplacing of internal wires 
and components which could cause 
serious hazard. We recommend that 
all tool service be performed by a Skil 
Factory Service Center or Authorized 
Skil Service Station. SERVICEMEN: 
Disconnect tool and/or charger from 
power source before servicing. 

TOOL LUBRICATION 
Your Skil tool has been properly lubri- 
cated and is ready for use. It is recom- 
mended that tools with gears be 
regreased with a special gear lubricant 
yearly. 

D.C. MOTORS 

The motor in your tool has been engi- 
neered for many hours of dependable 
service. To maintain peak efficiency of 
the motor, we recommend it be exam- 
ined every six months. Only a genuine 
Skil replacement motor specially 
designed for your tool should be used. 

BEARINGS 
Bearings which become noisy (due to 
heavy load or very abrasive material cut- 
ting) should be replaced at once to 
iivoitj overheat rig and motor lai ure 

Cleaning 
To avoid accidents, 
always disconnect 
the tool and/or charger from the 
power supply before cleaning. The 
tool may be cleaned must effectively 
with compressed dry air Always wear 
safety goggles when cleaning tools 
with compressed air. 
Ventilation openings and switch levers 
must be kept clean and free of foreign 
matter. Do not attempt to clean by 
inserting pointed objects through open- 
ing. 

Certain cleaning 
rwill'lirill agents and solvents 
damage plastic parts. Some of these 
are: gasoline, carbon tetrachloride, 
chlorinated cleaning solvents, ammo- 
nia and household detergents that 
contain ammonia. 



S) S-B POWER TOOL COMPANY 
4300 W. PETERSON AVENUE 
CHICAGO, IL 60646 USA 



Sym boles 

Imprjrtarit : Certains des symboles suivants peuvent etre utilises sur votre outil. Veuillez les etudier el 
apprendre leur signification. Une interpretation appropriee de ces symboles vols permettra d'utilisei 
I 'outil tie facon plus eflicace et plus " 
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VCe symbole signifie que 
lcet outil est approuve par 
/ Underwriters Laboratories. 



^ Ce symbole signifie que 
I cet outil est approuve par 
I'Association canadienne 
* de normalisation. 



Ce symbole signifie que == 
cet outil est approuve UflU £Z 

conformment aux normes HUH"*S_ 
canadiennes par Underwriters 
Laboratories. Ce symbole 

signifie que 

_ . ... „, cet outil se 

Ce symbole signifie que cet outil con f orme aLX 
est approuve par Underwriters normes 
Laboratories et qu'il a ete 
homologue selon les normes [gg^ 
canadiennes par Underwriters 
Laboratories. 



Description fonclionnelle et specifications 

I Les outils a piles sor! toujours eR etat de marche. Soyez conscient des 

I dangers eventuels. 

Tournevis sans cordon 



PJumero de modele 
Tension nominale 
Regime a vide 
Temps de Charge 
Capacite de la douille 




Consignes de fonctionnement 
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Ires net pour enfoncer efficacerrent une vis 
Le bas regime per met egalement un plus 
grand controle pour empecher que la vis ne 
foire et que la surface de travail soft ablmee. 
PILES 

Votre tournevis sans cordon est pourvu de 
deux piles nickel-cadmium rechargeables. La 
duree de service d'une charge depend du type 
de travail que vous effectuez, mais les piles 
peuvent etre rechargees jusqu'a 1000 fois. S'il 
s'avere jamais necessaire de remplacer les 
piles, votre poste de service agree ou votre 
centre de service Skil le plus proche pourra 
vous aider. Consultez les pages jaunes sous la 
uhr : .i ;: rils t rim;: y< r 
cnrmaPrc adresse 
VERROU DE LA DOUILLE 
Votre :oumevis est equipe (I un verrou de 
douille Cette particular te bloqi.era a dnuile 
on une position, ce qui vous permettra de 
serrer ou de nesserrer un ecrnu ou une vs en 
toumant In tournevis k la main aver: I ntern.p 
teur en position d'arret. Le verrou de douille 
est egalement tres commode si votre pile est 
faible et si vous n'avez pas suffisamment de 
puissance pour terminer latiche. 
B00T0N DE MARCHE A V ANT/MARC HE 
ARRIERE 

Ce bouton vous permet de changer le sens de 
rotation de I'outil. Pour rotation en sens 
horaire ou avant, poussez le bouton qui pos- 
sede une fleche dirigee vers leforet. Pour rota- 
tion en sens inverse, poussez le bouton qui a 
une fleche dirigee en sens oppose au foret. La 
position marche arriere fournira la rotation en 
sens anti-horaire necessaire a la depose de 
vis. Pour arreter dans un sens ou dans I'autre, 
il vous suffit de reiacher le bouton. 
CHARGE ME NT DE L'OUTIL 
Votre nouveau tournevis sans cordon n'est 
pas charge a fond. Assurez-vous de le charger 



avant le premier usage Pour charger I outil, 
msere/ la cheville de raccordement dans le 
trou pratique sur e bas de outil. hranche/ 
ensule e chargeur 

Apres un usage normal. I outil a ncnnalement 
beson de 5 heures (le charge pour attemrtre la 
plene capacte S 1 vous orevoye? de longues 
periodes (a savoir, un mois ou plus) de non- 
utilisation de votre outil, il est preferable 
d i.t user votre out |usqu a ce que sa pile 
soit ent erement decharqee avai" de remiser 
votre bloc-pile. Apres une iongue penodc de 
rem sage, la capacti sera rfiduitc a a 
premiere recnarge La capacite normale 
sera retablie en deux ou trois cycles de 
charge'decharge t. ■• ■ - pas de 
debrancner le chargeur durarri la penode de 
re mi sage. 

I Pour eviter d'abimer le 
chargeur, ne faites pas 
foxtionner I outil alors que le cnargeur y est 
branche 

INSERTION DES FORETS 

Pousse; le foret dans la rioi*l e ai 



Mr- 



si loin que 



POUR ENGAGER LE VERROU OE LA DDOILLE 

Pousse; le verrou de la douille dans le sens 
de ia fleche comme illustre dans a Figure 1 
jusqu'a ce qu'il s'engage. Si le verrou de la 
douille ne s'engage pas, placez le foret sur 
un ecrou ou une vis et tournez le tournevis 
a la main dans I'un ou I'autre sens tout en 
poussant le verrou de la douille dans le sens 
de la fleche jusqu'a ce qu'il s'engage. 
POUR DEGAGER LE VERROU DE LA DDOILLE 
Tirez le verrou de la douille pour le ramener a 
sa position initiale jusqu'a ce qu'il se degage. 
FIXATION A L'AIDE OE VIS 
La procedure illustree a la Fig. 2 vous permet- 
tra de fixer des materiaux ensemble a I'aide de 
votre tournevis sans cordon sans devetir, 
fendre ou separer le materiau. 
Fixez d'abord les pieces ensemble a I'aide 
d'une bride, et percez le premier trou aux 2/3 
du diametre de la vis. Si le materiau est tendre, 
percez uniquement les 2/3 de la longueur 



voulue. Si le materiau est dur, percez toute la 
longueur. 

Detachez ensuite les pieces et percez le deux- 
ieme trou du meme diametre que la tige de la 
vis dans la premiere piece ou la piece 
superieurede bois. 

En troisieme lieu, si une vis a tete plate est 
employee, fraisez le trou pour mettre la vis de 
niveau avec la surface. Puis, exercez tout sim- 
plement une pression uniforme en enfoncant 
la vis. Le trou de degagement de la tige de la 
vis dans la premiere piece permet a la tete de 
a vis de tirer les pieces fermement ensemble. 




Maintenance 

Entretien 

I IL N EXISTE A 
I LINTERIEOR 
AUCUNE PIECE SOSCEPTIBLE D'ETRE 
ENTRETENOE PAR L'UTILISATEUR. 
L'enlretieR preveelif execute par des per- 
sounes non autorises pent eRtramer un 
pasilionnement errone des compos ants et 
des fils internes, ce qui peul presenter de 
graves dangers. Mous recommandons de 
confier toute intervention d'entretien sur 
I'outil a un centre de service- jsine Skil ouaun 
centre de service apres-vente Skil agree. 
TECHNICIEMS : Debranchez I'outil et/ou le 
chargeur de la source de courant avant d'en- 
tretenir. 

GRAISSAGE DE L'OUTIL 

Votre outil Skil a ete graisse de maniere 
appropriee etilest pretal'usage. II est recom- 
mande de regraisser les outils avec en- 
grenages a I'aide d'un lubrifiant special d'en- 
grenages chaque annee. 

M0TEURS C.C. 

1 1 mote ir t: .- M' oi - i n Mi :• i . po ir rif 



t:u: 



::i- • •!. . 
>l el-f My-* 



RDOLEMENTS 

rou errents qi.i deviennent bruyants (en 
,on d une charqe irrportante ou Ce a 
ipe de materiaux tres abras ts) rioivent §tre 
lplaces irrmediatemeit pour eviter la sur- 
ufl< e. K detail ances du moteur 



Nettoyage 

ir eviter les 
■accidents, 
debranchez touiours I'outil et/ou le chargeur 
de la source de courant avant de netloyer 

La fagon a plus etficace de nettoyer 1'nutil est 
a la de tf air sec corrprme Portez toujours 
des lunettes de secunle en netloyanl les 
outils a l air comprime. 

Les pnses d'air et les leviers de commutation 
doivent etre gardes prnpres et exempts de 
enrps etrangers Ne tente? pas de nettoyer en 
inserant des ob|ets po ntus a travers I'ouver- 
ture. 

I Certains solvants et 
agents nettoyanls abiment 
les pieces en plaslique. CHors RotammeRt 
I' essence, le tetrachlorure de carbone, les 
solvants chlores de nettoyage, I'ammoniaque 
et les detersils menagers qui contieniient de 
I'ammaniaque. 



Importante: Es posible que algunos de los simbolos siguientes se usen en su herramienta. Por favor, 
estudielos y aprenda su significado. La inlerpretacidn adecuada de estos simbolos le permitira utilizar 
la herramienta mejor y con mas seguridad. 
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Este simbolo indica que 
esta herramienta esta 
catalogada por 
Underwriters 
Laboratories. 

Este simbolo indie; 
esta herramienta e; 
catalogada por la 
Canadian Standards 
Association. 



c® 



Este simbolo indica que 
Underwriters Laboratories ha 
caia ogadn esia he'rarierta 
rnir^iiil- r; je c imp c as 
ncrmas canadienses 

Este simbolo innica que esta 
I rr ■. 1 1- i|,i ».i .:..<• i <u 
poi Underwriters Labcratcnes 
" l que Urdery.'nters Laboratnn! 
la na cataicjado segiin las 
riomias canadienses. 
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Description funcional y especilicaciones 



Destornillador Sin Cordon 




Numero de modelo 
Tension nominal 
Velocidad sin carga 
Tiempo de carga 
Capacidad del portaherramienta 



Instrucciones de funcionamiento 



El destornillador sin cordon modelo 2106 de Skil 
tiene un portaherramienta que acepta cualquier 
broca hexagonal de 1/4". La capacidad de RPM 
baja de este modelo no es una deficiencia. AI 
coiitrano w 'X Liad Jitiii j u iil >.a | j li nioioi ;;l"o y 
el par motor alto es una ventaja adicional definite 
para el atornillado efectivo. La velocidad baja 
tambien proporciona mas control para evitar dahar 
las roscas del tomillo y la superficie de trabajo. 
BATE R IAS 

El destornillador sin cordon esta equipado con 2 
baterias de niquel-cadmio recargables. La 
duracidn del servicio desde que se realice una 
carga dependera del tipo de trabajo que este 
haciendo, pero las baterias se pueden recargar 
hasta 1,000 veces. Si en alguna ocasidn fuera 
necesario cambiar las baterias, el Centra de 
servicio Skil d Estacion de servicio Skil autorizada 
que este mas cerca podra prestarle asistencia. 
Busque en la secci6n "Herramientas electricas" de 
las paginas amarillas para obtener la direccion. 
CI ERR E DE PORTAHERRAMIENTA 
El destornillador esta equipado con un cierre de 
portaherramienta. Este dispositive fijara el porta- 
herramienta en una posicion, Id cual permitira 
que usted apriete una tuerca o un tomillo girando 
el destornillador a mano con el interruptor 
apagado. El cierre de portaherramienta tambien 
es muy practice si la carga de la bateria estS baja 
y es posible que esta no tenga suficiente energia 
para completar el trabajo. 
BOTON DE AVANCE/INVERSION 
Este botfin le permite cambiar el sentido de 
rotacidn de la herramienta. Para rotacion en el 
sentido de las agujas del reloj o de avance, oprima 
el boton que tiene una flecha que sehala hacia la 
broca. Para rotacion en sentido inverse, oprima 
el botdn que tiene una flecha que sehala 
alejandose de la braca. La posicion de inversion 
proporcionara la rotacion en sentido contrario al 
de las agujas del reloj necesaria para sacar 
tomillos. Para detener la herramienta en 
cualquier sentido, simplemente suelte el boton. 
CARGA DE LA HERRAMIENTA 
Su nuevo destornillador sin cordon no esta 
completamente cargado. Asegurese de carga rlo 
antes del uso inicial. Para cargar la herramienta, 
introduzca el pasador conector en el agujero pro- 
visto en el lado inferior de la herramienta y luego 
enchufe el cargador en la fuente de alimentacidn. 



Despues del uso normal, la herramienta normal- 
mente requiere un tiempD de carga de 5 horas 
para alcanzar su capacidad completa. Si espera 
que haya largos periodos (es decir, un mes o 
mas) en los que no se use la herramienta, lo 
mejor es hacerla funcionar hasta que este 
completamente descargada antes de guardar 
las baterias. Despues de un largo periodo de 
almacenamiento, la capacidad despues de la 
primera recarga sera mis baja. La capacidad 
normal se restaurara en dos o tres ciclos de 
carga/des carga. Recuerde desenchufar el car- 
gador durante el periodo de almacenamiento. 



J dor, no tenga la herramienta 
en marcha con el cargador conectado. 
C0L0CACI0N DE BROCAS 

Ejerza presion sobre la broca hacia el interior del 
portaherramienta para que entre tanto como se 
pueda. 

PARA AC0PLAR EL CIERRE DE 
PORTAHERRAMIENTA 

Empuje el cierre de portaherramienta en el senti- 
do de la flecha tal como se muestra en la figura 1 , 
hasta que se acople. Si el cierre de portaher- 
ramienta no se acopla, coloque la broca en una 
tuerca o un tomillo y gire el destornillador a mano 
en cualquier sentido mientras empuja el cierre de 
portaherramienta en el sentido de la flecha hasta 
que se acople. 

PARA DESACOPLAR EL CIERRE DE 
PORTAHERRAMIENTA 

Tire del cierre de portaherramienta de vuelta a su 
posicion original hasta que se desaCDple. 
SUJECIDN CON T0RNILL0S 

El pracedimiento mostrado en la fig. 2 le permi- 
tira sujetar unos materials a otros atornillando- 
los con el destornillador sin cordon sin desforrar, 
rajar ni separar el material. 
Primero, fije las piezas una a otra y taladre el 
primer agujero con 2/3 del diamelro del tomillo. 
Si el material es blando, taladre unicamente 2/3 
de la longitud adecuada. Si es dura, taladre la 
longitud completa. 

Segundo, suelte las piezas y taladre el segundo 
agujero con el mismo diametro que el cuerpo del 
tomillo en la piimera pieza, o pieza superior, de 
mad era. 

Tercero, si se utiliza un tomillo de cabeza plana, 



avellane el agujero para hacer que el tomillo quede 
al rascon lasuperficie. Luego, simplemente ejerza 
una presion uniforme cuando apriete el tomillo. El 
agujero de paso del cuerpo del tomillo en la 
primera pieza permite que la cabeza del tomillo 
mantenga las piezas unidas firmemente. 




Mantenimiento 

Servicio 

I NO HAY 
INTERIOR QUE PUEDAN 
SER AJUSTADAS 0 REPARADAS POR EL 
USUARIO. El mantenimiento prevenlivo reali- 
zado por personal no aulorlzado puede dar 
lugar a la colocacirjn incorrecta de cables y 
components internes que podria cunslituir un 
peligro serio. Recomendamos que todo el ser- 
vicio de las herramientas sea realizado en un 
Centra de servicio de fabrica Skil o en una 
Estacion de servicio Skil autorizada. TECNICOS 
DE REPARACI0NES: Desconecten la herramien- 
ta y/o el cargador de la fuente de energia antes 
de realizar servicio de ajustes y reparaciones. 

LUBRICACION DE LAS HERRAMIENTAS 
Su herramienta Skil ha sido lubricada adecuada- 
mente y esta lista para la utilizacidn. Se 
recomienda que las herramientas con engrana- 
jes se vuelvan a engrasar cada ario con un lubri- 
cante especial para engranajes. 

M0 TO RES D.C. 
El motor de la herramienta ha sido disehado para 
muchas horas de servicio iiable. Para mantener 
un rendimiento optimo del motor, recomendamos 
que este sea examinado cada seis meses. Solo se 
debe usar un motor de repuesto Skil genuino di- 
sehado especial mente para la herramienta. 

R0DAMIENT0S 
Los rodamientos que se vuelven ruidosos 
(debido a la pesada carga o al code de materials 
muy ahrasivos) deben ser sustituidos inme- 
diatamente para evitar el sobrecalentamiento y el 
fallo del motor. 

Limpieza 

r accidenles, 
I desconecte siempre la 
herramienta y/o el cargador de la fuente de 
energia antes de la limpieza. La herramienta se 
puede limpiar mas eficazmente con aire com- 
primido seco. Use galas de seguridad siempre 
que limple herramientas con aire comprimida. 
Las aberturas de ventilacidn y las palancas de 
interruptor deben mantenerse limpias y libres de 
materias extrarias. No intente limpiar intro- 
duciendo objetos puntiagudos a traves de las 
aberturas. 

ICiertos agentes de 
limpieza v disolventes 
danan las piezas de plaslica. Algunos de estos 
sdu: gasolina, tetracloruro de carbono, 
disolventes de limpieza dorados, amoniaco y 
deterge rites domesticos que contienen amoniaco. 



IMPORTAD0 POR: ROBERT BOSCH S.A. DE C.V. 
GALLE ROBERT BOSCH NO. 405. ZONA 
INDUSTRIAL T0LUCA. MeXICO. CP. 50070 
TEL (72) 793300 



